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L'ENTREPRISE 



Notre metier 
Matiere premiere 

Charpentes Francoises a demarre I'activite 

ossature bois il y a 20 ans avec un premier site 

de fabrication. Depuis 2 ans, nous accelerons fortement 

nos investissements vers ce metier d'avenir. 

9 sites industriels sont aujourd'hui installes et toutes 

nos societes sont capables de vous conseiller 

et de distribuer nos solutions construction bois. 



OSSATURE BOIS 



L'ENTREPRISE 

Notre metier 




400 

chantiers par an 

40 

ouvriers en production 

30 

technico-commerciaux 



10 



tables d'ossature 



10 



bureaux d'etudes 



Des solutions odaptees 

a chaque region et accessibles 

ou que vous soyez en France 








c 



Nombre de chantiers vendus par an 
Moins de 10 chantiers 



Entre 10 et 30 chantiers 



Entre 30 et 100 chantiers 




Superieur a 100 chantiers 
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OUTIL INDUSTRIE!. : UNE REPONSE OPTIMALE 




Charpentes Francoises possede un large eventail 

de tables d'assemblages pour fabriquer nos solutions 

permettant de repondre de facon optimale a toutes 

les demandes du marche : renovation, sur-mesure 

en maison individuelle, elements pour maisons individuelles 

standard, grands chantiers,... 





BUREAU D'ETUDES : UOTRE PROJET DE A A Z 



Chaque site de fabrication possede un bureau d'etudes dedie a I'ossature bois, equipe d'outils 
informatiques tres performants et capable de prendre en charge votre projet du plancher 
a la charpente. Chaque projet est dessine a I'aide du logiciel CADWORK ce qui permet d'obtenir 
des plans tres precis et clairs pour la fabrication et la pose sur chantier. Le dimensionnement 
des murs a ossature bois se fait conformement au DTU 31 .2 et aux regies CB71 . 





EQUIPE COMMERCIALE : PROKIMITE, CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 




Une equipe commerciale competente est disponible pour vous offrir 
toujours plus de reactivite d'ecoute et de conseil. 
La proximite de ces equipes est un element essentiel pour construire 
d'excellentes relations commerciales afin de devenir votre partenaire 
incontournable. Formation, suivi de chantier, choix des solutions 
techniques les plus appropriees, nos technico-commerciaux sont Id 
a vos cotes pour vous simplifier I'ossature bois. 
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L'ENTREPRISE 

Matiere premiere 



Des bois de structure, bardages, 

solutions d'isolation 

pour valoriser tous les hobitots 




LE BOIS, ALLIE DE L'ENUIRONNEMENT 




La construction en bois participe de facon tres active au developpement durable et a la preservation 
de I'environnement. Le bois est une matiere premiere renouvelable, ce qui le positionne comme le 
materiau ecologique d'avenir par excellence face aux autres materiaux utilises dans la construction. 
Charpentes Francoises s'engage tres fortement dans cette demarche en exigeant aupres de tous 
ses fournisseurs des bois certifies issus de forets gerees durablement mais aussi en conseillant ses 
clients sur la performance energetique des solutions constructives bois. 




LES BOIS D'OSSATURE 



Les essences de bois les plus utilisees pour les elements d'ossature sont les resineux 
(Epicea et Douglas). Les bois doivent avoir un taux d'humidite de 15% avec un maximum 
admis de 20%. lis sont preserves classe 2. Nous utilisons egalement des produits comme 
le lamelle-colle ou le contrecolle pour des pieces d'appui specifiques. 



Sections (mm) 



Mur de refend 


45 x 95 


Ossature 


45 x 120 


45 x 145 


Solive 


45 x 220 
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LES PANNEAUX 



Afin d'assurer la stabilite de I'ouvrage, la methode utilisee consiste a contreventer 
le mur avec des panneaux derives du bois. La fonction des panneaux est de reprendre 
les efforts horizontaux dus au vent et de les transmettre aux ouvrages de fondation. 
Le dimensionnement des panneaux se fait conformement aux regies CB71 
ou Eurocode 5 dans I'avenir. 



PANNEAUX CONTREPLAQUE 

Panneau plat ou moule, compose d'un empilage de plis de bois. 
La cohesion entre les couches de I'empilage est assuree par un 
liant organique. Ces panneaux sont classes selon differents criteres 
selon la norme NF EN 312. 



a 




PANNEAUK OSB [LE PLUS UTILISE] 



Panneau constitue de grandes lamelles orientees et liees entre elles par 
un collage organique. Les lamelles de la couche externe sont orientees 
parallelement a la longueur du panneau. II existe quatre types de panneaux OSB 



• OSB 1 : panneau pour usage general en milieu sec 

• OSB 2 : panneau travaillant, utilise en milieu sec 

• OSB 3 : panneau travaillant, utilise en milieu humide 

• OSB 4 : panneau travaillant, ou contrainte elevee en milieu humide 



PANNEAUX DE FIBRES 

Panneau constitue de fibres de bois d'une epaisseur superieure ou 
egale a 15 mm. La cohesion provient soit du feutrage de ces fibres 
et de leur proprietes adhesives intrinseques, soit de I'addition 
aux fibres d'un liant synthetique. Ces panneaux ont pour particularite 
de jouer un role dans I'isolation du logement. 





LES REUETEMENTS EKTERIEURS 



Le revetement exterieur est fixe sur I'ossature, et directement 
expose aux intemperies. Sa fonction principale est de proteger 
le batiment des intemperies et de resister aux chocs. Le critere 
esthetique est un element essentiel dans le choix du revetement. 



BARDAGES BOIS 

Lames de bardages en bois massif, recevant ou non une finition 
de type lasure ou peinture. Leur mise en oeuvre doit respecter 
les specification du DTU 41 .2. 



Bardages bois naturels 
Bardages bois peints ou leisures 



PROFILS COURANTS 
EN BARDAGES BOIS 



z: 



e. 



Ontario 



"V 



P 



Montana 



^ 



Louisiane 



BARDAGES COMPOSITES BOIS OU FIBRO-CIMENT 

Revetements exterieurs a base de materiaux derives du bois qui 
recoivent un traitement specifique en usine, leur conferant une tres 
bonne durabilite. Leur mise en oeuvre doit respecter les specifications 
du DTU 41 .2. si le produit est dit traditionnel ou conformement 
a I'avis technique le concernant. 



Biseau 



Claire Voie 
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LES FILMS 



FILM PARE-PLUIE 

La fonction principale du film pare-pluie est de proteger les parois 
exterieures des structures en bois des eventuelles penetrations d'eau, 
mais il participe aussi a renforcer I'etancheite a I'air de la construction. 
Par ailleurs, le film pare-pluie protege provisoirement les parois 
en attente de la pose du revetement exterieur. 

Ce film doit etre etanche a I'eau mais permeable 
a la vapeur d'eau. 



FILM PARE-UAPEUR 

Le film pare-vapeur limite la transmission de vapeur d'eau a travers 
la paroi afin d'eviter d'eventuelles condensations a I'interieur de 
la paroi ce qui endommagerait les performances et la durability 
du bois et de I'isolant. II peut contribuer aussi a I'etancheite a I'air 
de la construction. 

Ce film doit etre etanche a I'eau et a la vapeur d'eau. 






LES ISOLANTS 



Les materiaux d'isolation permettent de satisfaire aux exigences thermiques et acoustiques 
des batiments. En construction bois, les materiaux de remplissage proviennent de deux 
grandes families : les isolants mineraux et ceux a base vegetale. 



ISOLANTS MINERAUX 

Parmi les isolants mineraux nous distinguons principalement deux types de produits 
les laines de verre et les laines de roche. 



ISOLANTS A BASE UEGETALE 

Parmi les isolants a base vegetale, nous distinguons plusieurs types de produits sur le marche 
les fibres bois ou de cellulose, la laine de bois, le chanvre. 



LA QUINCAILLERIE 



Pour concevoir nos structures, la quincaillerie est un element essentiel de nos assemblages 
mur/plancher, mur/charpentes... Nous disposons d'un large choix de produits : pointes, 
clous, agrafes, vis, tirefonds, boulons, tiges filetees, chevilles metalliques, equerres, etriers, ... 
A chaque connexion sa solution. 
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Elements constitutifs 

Assemblages 

Performances energetiques 

Realisations 

L'ossature bois est la technique constructive d'avenir 
par excellence pour le neuf et la renovation. 

Pre-industrialisation, simplification de la pose, 

maTtrise energetique de I'efficacite de I'enveloppe, 

systeme de connexion plancher-mur-charpente, 

cout economique... 

Les axes de recherche et developpement sont vastes pour 

Charpentes Francoises sur ce metier en forte croissance. 

Un investissement sur le long terme pour une revolution 

culturelle en marche de I'habitat francais. 
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NOS SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ossature bois 



ELEMENTS CONSTITUTES 




1.1 Ossature en bois 



1.2 Voile travaillant 

pour contreventement 



1.3 ChaTnage des panneaux 



ID 
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LES CHEUETRES ET LINTEAUK 




2.1 Linteau standard 



1 . Montant tableau 

2. Montant d'appui 

3. Montant linteau 

4. Traverse d'appui 

5. Traverse linteau 

6. Bois massif ou 
lamelle-colle 

7. ChaTnage 
lamelle-colle 




2.2 Linteau de transfert 



2.3 Linteau decharge 
au droit du chamage 



LES DESCENTES DE CHARGES 





1 . Poutre 

2. Poteau compose 
(2 montants ou plus) 

3. Poteau en contrecolle 

4. Panne faTtiere 

5. Poutre de rive 



3.1 Poutre sur mur de facade 




3.2 FaTtiere sur mur pignon 




LES REUETEMENTS EXTERIEURS 





Bardage 

Tasseaux 

Pare-pluie 

OSB 

Isolant 

exterieur 

Armature 

en fibre 

Enduit ou 

mortier 




4.1 Bardage horizontal 



4.2 Bardage vertical 



4.3 Crepi sur isolant 



OSSATURE BOIS 
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NOS SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ossature bois 



ASSEMBLAGES 




LES ANCRAGES 




Montant 
Traverse basse 
Lisse basse 
Feutre bitumineux 
Voile travaillant 

6. Dalle beton 

7. Dalle bois 





l.T Mur ossature bois 
sur dalle bois 



1.2 Mur ossature bois 
sur dalle beton 



1.3 Pied de mur (zoom) 

1 . Lisse basse 

2. Feutre bitumineux 

3. Grille anti-rongeur 




LES LIAISONS ENTRE PANNEAUK 




2.1 Angle sortant 



IS 



1 . Ossature bois 

2. Voile travaillant 

3. Isolant thermique 

4. Isolant acoustique 

5. Pare vapeur 

6. Tasseaux 

7. Revetement 
exterieur 

8. Revetement 
interieur 

9. Pare-pluie 




2.2 Mur exterieur - Mur de refend 
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LES MURS ET PLANCHERS 




1 . Mur a ossature bois 

2. Isolant thermique 

3. Muraliere 

4. Solive 

5. Dalle de plancher 

6. Pare vapeur 

7. Poutre de rive 

8. Renfort d'isolation 
au droit 
du plancher 




3.1 Plancher bois sur muraliere 



LES MURS ET CHARPENTES 




3.2 Plancher bois sur lisse haute 



Fermette 

Chevron 

Solivage 

Isolant 

Pare-pluie 

Pare-vapeur 

Plafond 

Mur a 

ossature bois 





4.1 Mur ossature bois et fermettes 



4.2 Mur ossature bois et 
charpente traditionnelle 



4.3 Mur ossature bois 
et toiture terrasse 




LES MENUISERIES 




5.2 Appui 

de la menuiseri 



1 . Parement exterieur 

2. Pre-cadre 

3. Menuiserie 

4. Piece d'appui 

5. Habillage metallique 
piece d'appui 

6. Larmier 

7. Pare-pluie 



5.1 Partie haute 
de la menuiserie 
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NOS SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ossature bois 



PERFORMANCES ENERGETIQUES 



MoTtriser les consommations d'energie est devenu un des enjeux majeurs dans la lutte contre 

le rechauffement climatique. L'efficacite energetique des batiments joue un role preponderant 

dans la reduction des consommations etant donne que le secteur du batiment est responsable de 45,8% 

du total de consommations d'energie, Dans ce cadre, la reglementation thermique a recemment 

evolue (RT 2005) et continuera d'evoluer avec des exigences de plus en plus contraignantes comme 

cela a ete defini en 2009 dans le cadre du Grenelle de I'environnement. 

Les solutions construction bois permettent de realiser une isolation performante du batiment de fagon a 
reduire considerablement les deperditions de chaleur a travers I'enveloppe. 
Cela s'explique principalement au travers de 3 facteurs cles : 



• II est facile et economique d'obtenir de grandes epaisseurs d'isolant pour renforcer 
les performances des parois. 

• Le bois, faible conducteur de chaleur, et le systeme de raccord des differents elements 
permettent de limiter tres fortement les deperditions dues aux ponts thermiques. 

• La prefabrication et la conception detaillees des structures en bois permettent de mieux 
mattriser I'etancheite a I'air de la construction. 




L'ISOLATION DES MURS 




1 . Revetement 
exterieur 

2. Tasseaux 

3. Pare-pluie 

4. Voile 
travaillant 

5. Isolation 

6. Pare-vapeur 

7. Sur-isolation 

8. Revetement 
interieur 





1.1 Isolation entre montants 



1.2 Isolation par I'interieur 



1.3 Isolation par I'exterieur 
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LES PONTS THERMIQUES 



Les ponts thermiques sont des endroits dans I'enveloppe du batiment presentant une coupure 

de I'isolant ou il existe une difference de conductivity thermique entre composants. Limiter les 

pertes de chaleur dans ces endroits est un facteur cle pour obtenir des performances 

energetiques elevees. 

Les systemes constructifs en bois apportent des avantages considerables par rapport 

aux systemes conventionnels. Les schemas suivants montrent les jonctions les plus courantes. 






2.1 Liaison dalle bois-mur 



2.2 Liaison 

mur-plancher 

intermediaire 



2.3 Liaison mur-charpente 




L'ETANCHEITE A L'AIR 



Afin de limiter les pertes d'energies occasionnees 
par les fuites d'air, il est absolument necessaire 
d'assurer un bon niveau d'etancheite a I'air 
de la construction. Combinee a une ventilation 
controlee, I'etancheite a I'air du batiment permet 
de preserver la qualite de I'air interieur en 
ameliorant ainsi la salubrite et le contort 
des occupants. Pour cela, un soin particulier 
doit etre apporte pour renforcer 
I'etancheite au niveau des liaisons entre murs, 
planchers et charpente et des jonctions 
comme dans le cas des menuiseries exterieures. 
II faut done bien reperer les points delicats en 
amont pour les traiter convenablement. 
Nos solutions techniques et la prefabrication 
en usine vous permettent d'obtenir un niveau 
d'etancheite a I'air tres performant pour 
vos projets. 

1 . Liaisons fagades-planc 

2. Liaisons facades-charp 

3. Menuiserie exterieure 

4. Gaines, conduites 
et coffres de volets roulants 

5. Trappe d'acces aux combles 

6. BoTtiers electriques et 
autres equipements 




OSSATURE BOIS 15 



NOS SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ossature bois 



REALISATIONS 




Maison individuelle avec toit plat et bardage naturel 



Maison ind. avec charpente trad, et bardage couleur 



IE 





UNITES 

FRRn^FIISES 



t L 




I I'm 





Bailments tertiaires 





Logements collectifs 
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NOS SOLUTIONS TECHNIQUES 

Ossature bois 



REALISATIONS 




MOB avec charpente traditionnelle 
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Mur ferme avec isolation et pare-vapeur 




Descente de charge faTtiere sur mur pignon 




Descente de charge poutre sur mur facade 





Linteau d'ouverture sous charpente industrielle 
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Consultez notre Classeur Technique 
CHARPENTES FRAN9AISES 

et nos autres Guides Techniques : 

• CharpenteTraditionnelie 

• Charpente Industrielle 

• Lamelle-Colle 

• Poutre en I... 







NOS AGENCES 



lis sont disponibles aupres des conseillers 
techniques de nos agences Charpentes 
Francoises 



ALPES BOIS CONSTRUCTION 
Zl Monplaisir- BP 64 
38780 PONT-EVEQUE 
Tel. 04 74 57 28 20 
Fax 04 74 57 24 42 



CIAL 

ZAE Les Coteaux de la Touche 

1 6330 VARS 

Tel. 05 45 20 54 10 

Fax 05 45 20 54 19 



SAVARE CHARPENTES 
Rue du Clos Prieur 
ZA de Freneuse 
78840 FRENEUSE 
Tel. 01 30 42 22 35 
Fax 01 30 42 22 85 



LT D 



BLANVILLAIN 

Route Grotteaux 

41250 MONT PRES CHAMBORD 

Tel. 02 54 70 70 30 

Fax 02 54 70 78 19 



CIB 

Route de Lalinde - BP 5 
24520 MOULEYDIER 
Tel. 05 53 23 22 37 
Fax 05 53 23 37 73 



SAVARE CHARPENTES 
Route St Pierre sur Dives 
14370 MOULT 
Tel. 02 31 39 80 30 
Fax 02 31 39 22 16 



BP41 



BOIS ET FERMETTES DE SAINT CANNAT 
730, Chemin de I'Arenier 
13760 ST CANNAT 
Tel. 04 42 57 38 38 
Fax 04 42 57 38 20 



FERMETTES DU MIDI 
ZAE Mas de Garric 
1 , rue de I'lndustrie 
34140 MEZE 
Tel. 04 67 74 03 45 
Fax 04 67 74 03 41 



SOREBOIS COURVILLE 
21 , rue des Tilleuls 
28120 MARCHEVILLE 
Tel. 02 37 24 59 02 
Fax 02 37 24 53 47 



CHARPENTES CALONGE 
25, Rue des Pyrenees 
64800 ASSON 
Tel. 05 59 71 04 33 
Fax 05 59 71 08 34 



CHARPENTES LEFEVRE 
6, Rue St Maur- BP 3 
50430 LESSAY 
Tel. 02 33 76 50 40 
Fax 02 33 76 50 49 



JUGLA CHARPENTES 
23, rue du Chene - BP 12 
86450 PLEUMARTIN 
Tel. 05 49 86 52 41 
Fax 05 49 86 52 20 



LE MANS CHARPENTES 

RN 1 38 - ZA de la Pitoisiere 

72170 MARESCHE 

Tel. 02 43 31 01 01 

Fax 02 43 31 01 02 



TRUCHY BOURGOGNE 
Zl Le Champ de la Lame 
Route de Stigny 
89160 ANCY LE FRANC 
Tel. 03 86 75 30 20 
Fax 03 86 75 00 69 




PENTES 
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ujujuj.charpGntes-Francaises.fr 



